ТЕХНИЧЕСКАЯ  СПЕЦИФИКАЦИЯ

Место поставки товара: г. Алматы, пр.Абая 109В.
	№ п/п
	Наименование изделия
	Ед.

изм.
	Количество
	Спецификация изделия
	Сроки поставки

	1
	Лот-1

Контрольная пломба
	шт
	3000
	Одноразовые пластиковые пломбы, общая длина 415 мм, рабочая длина 340 мм, диаметр гибкого элемента 2,3 мм
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора; 

	2
	Лот-2
Контрольная пломба

(клипсил)
	шт
	1000
	Одноразовая индикаторная  пломбы двухкомпонентной конструкции, состоит из корпуса и витой гальванизированной проволоки
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора; 

	3
	 Лот-3
Проволока
	упак.
	1                          
	Пломбировочная проволока, состоит из двух жил: центральной прямой по всей длине и вторичной – навитой вокруг центрально по спирали. Проволока обладает высокой прочностью, коррозионной стойкостью и устойчивостью к воздействиям внешней среды. ГОСТ 3282-74, проволока без покрытия, диаметр 0,18 мм.
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора; 




